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INFORME DE ENSAYO

PETICIONARIO

Ceramica Las Losas, S.L.

Ctra. Navalpino, km. 10. Guadamur ( Toledo )

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Ladrillo manual destonificado

Fecha de recepcién de la muestra: 2 de diciembre de 2005

METODOS DE ENSAYO REALIZADOS

Ensayo y documento utilizado

Fecha de
inicio

Fecha de
finalizacion

Segun Norma UNE-EN 772-16: 2000 “Métodos de ensayo de piezas de
piezas de arcilla cocida para fabrica de albafileria. Parte 16 : Determinacion
de las dimensiones”. Procedimiento de ensayo PE-MAT-001-E Control
dimensional

07/02/06

07/02/06

Segun Normas UNE 67019: 1996 EX y UNE 67039: 1993 EX. Procedimiento
de ensayo PE-MAT-002-E “Aspecto y estructura de ladrillos de arcilla
cocida”.

07/02/06

07/02/06

Segun Norma UNE 67030: 1985 y ERRATUM 1986. Procedimiento de
ensayo PE-MAT-004-E “Ensayo de planeidad de las caras de ladrillos de
arcilla cocida “.

07/02/06

07/02/06

Segun Norma UNE-EN 772-1: 2002. Procedimiento de ensayo PE-MAT-005-
E “Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de fabrica de
albaidiileria”.

26/01/06

30/01/06

Segun Norma UNE-EN 771-1: 2003. “Especificaciones de piezas para fabrica
de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida”. Anexo C. Procedimiento de
ensayo PE-MAT-006-E “Determinacion de la absorcion de agua”.

16/01/06

19/01/06

Seglin Norma UNE-EN 772-11: 2000 “Determinacion de la absorcién de
agua por capilaridad de piezas para fabrica de albadnileria, en hormigén,
piedra natural y artificial, y de la tasa de absorcion de agua inicial de las
piezas de arcilla cocida” Procedimiento de ensayo PE-MAT-007-E *
Determinacion de la tasa de agua inicial de las piezas de arcilla cocida”.

16/01/06

18/01/06

Segun Norma UNE 67029: 1995 EX. Procedimiento de ensayo PE-MAT-008-
E “Ensayo de eflorescencia”.

04/01/06

13/01/06

Segun Norma UNE 67036: 1999 EX. Procedimiento de ensayo PE-MAT-016-
E “Productos ceramicos de arcilla cocida. Ensayo de expansién por
humedad”.

09/01/06

13/01/06
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Segun Norma UNE-EN 772-13: 2000 “Métodos de ensayo para fabricas de
albafileria. Parte 13: Determinacién de la densidad absoluta seca y de la
densidad aparente seca de piezas para fabrica de albanileria (excepto piedra
natural)”. Procedimiento de ensayo PE-MAT-024-E “Determinacién de la
densidad absoluta y de la densidad aparente seca”.

16/01/06

24/01/06

Segun Norma UNE 67028: 1997 EX. Procedimiento de ensayo PE-MAT-025-
E “Ensayo de heladicidad de ladrillos”.

03/01/06

12/01/06

Segun Norma UNE-EN 772-3: 1999 “Métodos de ensayo para fabricas de
albafileria. Parte 3: Determinacion del volumen neto y del porcentaje de
huecos por pesada hidrostatica de piezas de arcilla cocida. Procedimiento de
ensayo PE-MAT-028-E “Determinacién del volumen de huecos y porcentaje
de huecos”.

16/01/06

24/01/06

OBSERVACIONES

MUESTREO

XI Producto enviado por el cliente

[] Producto recogido por :
* Fecha de realizacion del muestreo;
e Lugar de muestreo:
»  Procedimiento de muestreo utilizado:
e |dentificacion de la muestra:

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL PETICIONARIO

X Ninguno []  Varios, véase Anexo |
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